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Schlusskritik

Abb. 137
Konzeptskizze FreiraumGSEducationalVersion

Abb. 136
Schwarzplan 12500

GSEducationalVersion



GSEducationalVersion

Abb. 139
Konzeptskizze Achse und 
Freiraumaufteilung
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Abb. 138
Konzeptskizze Gebäude und 

Freiraum



Abb. 141
Grundriss Erdgeschoss
mit Umgebung 1:600

Abb. 140
Dachaufsicht 1:1250
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Abb. 142
Aussenraumvisualisierung
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Abb. 143
Konzeptskizze Grundriss

Abb. 144
Konzeptskizze Schnitt

Abb. 145
Konzeptskizze Eingänge



Abb. 147
Grundriss Erdgeschoss 
Mehrzweckgebäude 1:300

Abb. 146
Grundriss Erdgeschoss

1:300
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Abb. 149
1. Obergeschoss
 Mehrzweckgebäude 1:300

Abb. 148
1. Obergeschoss 1:300
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Abb. 150
2. Obergeschoss 1:180
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Abb. 152
Querschnitt

Abb.151
Längsschnitt
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Abb. 153
Querschnitt zoom in



Abb. 154
Visualisierung Aula



Abb. 155
Aussenraumvisualisierung



Abb. 156
Fassadenmodell 3D

Abb. 157
Fassadeninspiration

Abb. 158
Dachrandabschluss
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31.5

31.5

31.5

Gefäll 1.5 %

Gefäll 1.5 %

Bodenaufbau

- Unterlagsboden / Bodenheizung  80 mm

- Trennlage

- Trittschalldämmung  20 mm

- Wärmedämmung 140 mm

- Betondecke 240 mm

Bodenaufbau

- Parkett  10 mm

- Unterlagsboden / Bodenheizung  80 mm

- Trennlage

- Trittschalldämmung  20 mm

- EPS / Elektroinstallationen  20 mm

- OSB  22 mm

- Balkenlage mit Trittschall  60 / 240 mm

- Täfer  27 mm

Flachdachaufbau

Wandaufbau von Innen nach Aussen

- Täfer 15 mm

- Installationsebene 20 mm

- Steinwolle Dämmplatte 40 mm

- OSB-Platte Aussteifung (Dampfbremse) 18 mm

- Wärmedämmung Steinwolle 200 mm

- Dreischichtplatte Fi/Ta 27 mm

- Mineralwolldämmung 60 mm

- Windpapier schwarz 

- Lattung (Hinterlüftet) 30/50 mm

- Trägerrost 40 mm

- Holzverkleidung 17 mm 

- Vegetationsschicht —

- Substrat 60 mm

- Filtermatte 20 mm

- Hydroschicht 80 mm

- Trennvlies wurzelfest —

- Bituminöse Abdichtung, 2 Lagen —

- Dämmung im Gefälle 210 mm

- Dampfbremse —

- Holzbalken 300 mm
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Abb. 159
Fassadenansicht

Abb. 160
Konstruktiver 
Fassadenschnitt



Abb. 162
Fassadenansicht Nordost

Abb.161
Fassadenansicht Nordwest

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion



GSEducationalVersion

Abb. 163
Fassadenansicht Südwest



Abb. 164
Übersichtsaxonometrie


