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A) Parameter Basic Geometrie
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3. Produktion

3.0 Produktionsmodell

«Flat2Form Timber» Konfigurator - Grasshopper-Skript

Problemstellung

Die Welt des Bauens ist im Wandel. Der Klima-
wandel zwingt uns, dass wir unsere Bauweise
uberdenken. Die Bauindustrie ist flir etwa 40% der
gesamten CO,-Emissionen verantwortlich (Circu-
larHub, 2023). In der Schweiz beispielsweise sind
das rund 18 Millionen Tonnen CO, jahrlich (BAFU,
2023). Holz, ein nachwachsender Rohstoff, bietet
eine vielversprechende Alternative. Ein Kubikmeter
Holz speichert etwa eine Tonne CO, (Lignum, o.D.).

Die Freiform-Architektur bricht die traditionellen
rechteckigen Strukturen und setzt auf organische,
fliessende Formen. Durch die Kombination von Holz
mit der Freiform-Architektur entstehen einzigartige,
ansprechende und nachhaltige Bauwerke.

Digitale Fabrikation bietet zahlreiche Vorteile.

Mit Maschinen wie 5-Achsen-CNC-Frasen oder
mehrachsigen Industrieroboter kénnen komple-

xe Bauteile mit hoher Prazision gefertigt werden.
Besonders interessant ist die Verwendung von
2.5D-CNC-Maschinen, die kostengunstiger sind und
dennoch prazise Bauteile herstellen kdnnen.
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3.1 Nesting

Losungskonzept

Flat2Form Timber ist eine neue Methode zur
Vor-Ort-Biegung von flachem Holz in gebogene
Strukturen. Dabei kommt eine programmierbare
Zwischenschicht zum Einsatz, welche flache Holz-
platten in die gewinschte Form biegt. Flat2Form
Timber nutzt fortschrittliche digitale Planungstools
wie Rhino und Grasshopper, um parametrische Mo-
delle zu erstellen und die Produktionsparameter fle-
xibel anzupassen. Zudem erlaubt der Konfigurator
die Auswahl verschiedener Geometrien.

Der Prozess beginnt mit der Erstellung eines digita-
len Zwillings, der zur Simulation und Optimierung
der Konstruktion dient, bevor die eigentliche Pro-
duktion beginnt. Diese digitale Planung reduziert
Fehler und erhoht die Effizienz im Bauprozess. Die
Vor-Ort-Biegung der Holzplatten vereinfacht zu-
dem den Transport und die Montage erheblich. So
kdnnen die Materialien in ihrer flachen Form trans-
portiert und erst am Bestimmungsort in ihre end-
gultige Form gebracht werden.

Belastungstest

Konstruktionsaufbau

Praxistests haben die Funktionsfahigkeit und Stabi-
litdt des Systems bestatigt. Eine Konstruktion aus
4 mm dickem Sperrholz mit einer Spannweite von
einem Meter konnte im Test 250 kg Gewicht tra-
gen, wobei die Durchbiegung nur 4 Millimeter be-
trug. Dies unterstreicht die hohe Stabilitat und das
Potenzial des Systems.

Flat2Form Timber vereint dkologische und archi-
tektonische Innovationen und bietet eine vielver-
sprechende Lésung fir nachhaltiges und kreatives
Bauen. Es ermdglicht die effiziente Nutzung von
Holz, reduziert den CO,-Ausstoss und eroffnet neue
Gestaltungsmoglichkeiten fir Bauwerke.
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