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ESG-relevante Rohdaten aus IFC-Modellen fur ein ESG-Reporting
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© Dashboard des Digital Twin Prototyps mit Projektinformationen und Modellviewer
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© © Dashboard des Digital Twin Prototyps zu Energiebedarf im Betrieb mit EBF-Modellviewer

Problemstellung

Im Bau- und Immobilienbereich steigt der Bedarf
an strukturierten und prufbaren Nachhaltigkeits-
daten. IFC-Modelle enthalten bereits viele Infor-
mationen zu Gebaude, Raumen, Bauteilen und
Flachen, welche jedoch fur ESG-Auswertungen
bisher nur begrenzt genutzt werden.

Ein Grund dafur sind fehlende durchgangige Daten-
ketten zwischen ESG-Anforderung, IFC-Modell und
auswertbarem Gebaudekennwert. Dadurch bleibt
oft unklar, welche Informationen direkt aus dem
Modell stammen, welche berechnet werden
mussen und wo externe Datenquellen n6tig sind.
Untersucht wird deshalb, wie ESG-relevante
Rohdaten phasenbezogen bestellt, automatisiert
gepruft und extrahiert sowie fur den Digital

Twin der Stadt Burgdorf nutzbar gemacht

werden konnen.

FH Zentralschweiz

Losungskonzept

Aus den analysierten Nachhaltigkeitsanforderungen
wird ein strukturierter Datenprozess entwickelt,
der ESG-relevante Informationen gezielt mit IFC-
Modellen verbindet. Dazu werden die erforderlichen
Rohdaten zunachst aus den SNBS-Kriterien
bestimmt und anschliessend mit geeigneten IFC-
Strukturen abgeglichen. Im Proof of Concept wird
diese Logik in eine openBIM-Prozesskette
Ubertragen, welche den Informationsbedarf in
Form eines Property Sets und einer IDS-Prufdatei
definiert.

Die bendtigten Informationen werden im
Gebaudemodell erganzt, als IFC-Datei exportiert
und anschliessend automatisiert auf Qualitat und
Vollstandigkeit gepruft. Danach werden die
gepruften IFC-Daten mithilfe von Python und
IfcOpenShell extrahiert, strukturiert gespeichert
und fur eine vereinfachte
Heizwarmebedarfsberechnung weiterverarbeitet.
Die Ergebnisse werden in einem Dashboard
visualisiert und zeigen, wie aus bestellten IFC-
Rohdaten nachvollziehbare Kennwerte flur ESG-
und Digital Twin Anwendungen entstehen konnen.
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© Logik der Zugehorigkeit von Bauteilen zur
Gebaudehdlle.

Der entwickelte Prozess schafft eine nachvollzieh-
bare Verbindung zwischen ESG-Anforderungen,
openBIM-Datenmanagement und automatisierter
Auswertung.
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