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© Web-App-Prototyp mit IDS-basierter Informationserfassung und extern referenzierten Baumkatasterdaten

Problemstellung
In BIM-Projekten von AFRY werden 
Informationsanforderungen manuell in den 
Fachmodellen erfasst und bei Änderungen 
nachgeführt. Da sich diese Anforderungen im 
Projektverlauf oft verändern, entsteht ein hoher 
Pflege- und Koordinationsaufwand. 

Gleichzeitig liegen viele relevante Informationen 
nicht direkt im Modell vor, sondern in externen 
Datenquellen wie Dokumenten, Excel-Tabellen, 
Datenbanken oder Webquellen. Werden diese 
Informationen manuell ins Modell übertragen, 
entstehen Medienbrüche, Doppelpflege und 
mögliche Inkonsistenzen zwischen Modell und 
externer Quelle.

Dadurch stellt sich die Frage, wie 
Informationsanforderungen und externe 
Datenquellen in einem openBIM-Prozess mit IFC-
Modellen verknüpft werden können, ohne dass 
Informationen mehrfach manuell gepflegt werden 
müssen.

Lösungskonzept
Das entwickelte Konzept sieht vor, Funktionen zur 
automatisierten Informationserfassung und zur 
Referenzierung externer Datenquellen direkt in 
eine CDE-Plattform mit Viewer zu integrieren 
welche die IFC-Modelldaten in einer 
Projektdatenbank abspeichert.

Die automatisierte Informationserfassung erfolgt 
über IDS. Informationsanforderungen werden in 
einer IDS-Datei definiert, in die CDE-Plattform 
importiert und zur Prüfung der Modelldaten 
verwendet. Fehlende oder fehlerhafte 
Informationen können anschliessend automatisiert 
im IFC-Modell ergänzt oder angepasst werden. Die 
Referenzierung externer Datenquellen erfolgt über 
Verknüpfungen zwischen Modellelementen und 
externen Informationen. Die Daten werden nicht 
vollständig in das IFC-Modell kopiert, sondern über 
Referenzen mit dem jeweiligen Modellelement 
verbunden. Dadurch bleiben sie in ihrer 
ursprünglichen Quelle gepflegt und können 
dennoch direkt im Modellkontext angezeigt und 
genutzt werden.

Der Prototyp wurde als Web-App umgesetzt und 
zeigt exemplarisch, wie IFC-Modelle geprüft, 
ergänzt und im Modellkontext mit externen 
Datenquellen verknüpft werden können.
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Geometrie Viewer

MIDP.ids

GlobalId: 2xPc1tl6n079sONax$Rsrf

Entity: IfcGeographicElement

Pset_GSZ:
Baumnummer: TLM3D_EB-32546

Pset_CHSZH_FDK:
OwnerOrganization: GSZ

Pset_GSZ:
Höhe: [kein Wert]

+

Baumkataster.xlsx

Schlüsselwert:
Pset_GSZ:
Baumnummer: TLM3D_EB-32546

Ziel Property:
Pset_GSZ:
Höhe: [kein Wert]

Zuordnungsinformation

GlobalId: 2xPc1tl6n079sONax$Rsrf

Entity: IfcGeographicElement

Pset_CHSZH_FDK:
OwnerOrganization: GSZ

Pset_GSZ:
Baumnummer: TLM3D_EB-32546
Höhe: 10

Zugriffspfad:
https://daten.stadt-zuerich.ch/Baumkataster.xlsx

Schlüsselwert:
TLM3D_EB-32546

Spalte:
hoehe

Viewer

Referenzinformation

baumnummer hoehe

TLM3D_EB-32546 10
Referenzierung

Referenzierung

© Automatisierte Informationserfassung und Referenzierung externer Datenquellen

PIM-Baum

Property Set Property Property Value

Pset_CHSZH_FDK OwnerOrganization GSZH

Pset_GSZH baumnummer TLM3D_EB-32546

Pset_GSZH Höhe 9

© Inkonsistenzen zwischen Modell, Anforderungen und externen Quellen 

MIDP V1.0

Fachmodell 
V1.0

Baumkataster 
V1.0

MIDP V2.0

Baumkataster 
V1.5

MIDP-Baum

Property Set Property Property Value

Pset_CHSZH_FDK OwnerOrganization GSZ

Pset_GSZ Baumnummer

Pset_GSZ Höhe

Baumkataster

baumnummer Hoehe_baum_total

TLM3D_EB-32546 10


