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CO2-Bilanzierung in einem digitalen Urban Mining-Okosystem
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© Potenzieller zukiinftiger Okobilanzierungs-Workflow nach Leitbild des LCDM.

EPD-Anreicherung  Okobilanzierung

Szenario 1: Hybrid — DPPs fiir Prioritdtsprodukte (Beton, Stahl, Ddmmstoffe), sonst generische Daten.

IFC-Datei zum Anreichern auswahlen

Drag and drop file here
Limit 200MB per file « IFC

Gebdudemodell SZ2.ifc 1.6mMB

Voraussetzungen an die IFC-Datei

Instanzen gesamit: Anzahl gematchte DPPs:
4 AngereichertesIFC ' 292 3
herunterladen Instanzen ohne Match: -
: Schilliger Bsh GI124H 2022 001
24 did:web:bsdd-dpp.dev:dpp:schilliger-bsh-gl24h-2022-001

DFPP 6ffnen ~

Pvc Sewage Dn110 2025 001
did:web:bsdd-dpp.dev:dpp:pvc-sewage-dn110-2025-001

DPP éffnen ~
Knauf Acoustic Batt 2025 001
did:web:bsdd-dpp.dev:dpp:knauf-acoustic-batt-2025-001

DPP 6ffnen »

Instanzen mit DPP gematcht: Anzahl gematchte KBOB-Materialien:

Browse files

Instanzen mit KBOB gematcht:

264 1 4

Hochbaubeton (ohne Bewehrung)
01.002

204x

4x

36x%

24x

© EPD-Anreicherung des IFCs mit dem DPP und KBOB-Fallbackdaten.

SIA 390/1 - Zielwert definieren

Gebaudenutzung Bauvorhaben

Wohnen v © Neubau ) Umbau

Einzubeziehende Bereiche (SIA 390/1)

Richtwerte der gewahlten Konfiguration (SIA 390/1)

Angewendeter Zielwert (Richtwert Erstellung)

6.0 kg CO,-eq/(m?>-a)

Wohnen - Neubau - Zielwert A (Ambitioniert)

Energiebezugsflache EBF [m?]

270.88

Aus IFC: 270.9 m? - Quelle: ¥ IfcSpace - Qto_SpaceBaseQuantities.NetFloorArea

GWP gesamt [kg CO,-eq] THGE [kg CO,-eq/(m*a)]

34,322.80 2.11

Zielwert A (Ambitioniert) der SIA 390/1 wird eingehalten (2.11 < 6.0 kg CO,-eq/(m?-a)).

© Okobilanzierung nach SIA 390/1.

Problemstellung

Die Bau- und Immobilienwirtschaft steht unter
wachsendem Druck, Treibhausgasemissionen Uber
den Lebenszyklus von Gebauden nachzuweisen.
Entwicklungen wie die EU-Bauprodukteverordnung
mit dem Digitalen Produktpass, die EU-
Gebauderichtlinie EPBD und die Norm SIA 390/1
verlangen zunehmend belastbare CO2-Kennzahlen.
Zugleich gewinnen Wiederverwendung und Urban
Mining an Bedeutung.

Eine durchgangige, datenbasierte CO2-Bilanzierung
scheitert jedoch nicht an der Berechnungslogik,
sondern an fehlenden Datenschnittstellen,
mangelnder Standardisierung und unvollstandigen
Produktdaten: Okobilanz- und Bauteildaten
mussen weiterhin manuell zugeordnet werden. Fur
wiederverwendete Bauteile fehlen normierte
Bilanzierungsregeln und maschinenlesbare
Datensatze weitgehend. Offen bleibt, wie
Okobilanzdaten in einem digitalen Urban-Mining-
Okosystem so strukturiert und mit BIM-Modellen
verknupft werden, dass eine phasengerechte,
nachvollziehbare CO2-Bewertung bereits in frihen
Planungsphasen moglich wird.

FH Zentralschweiz

Anforderungsniveau

() B(Basis) € A(Ambitioniert

Betrieb Mobilitat Zielwert Zusatzanf.

1.0 3.0 10.0 7.0

kg/(m*a) kg/(m*a) kg/(m*-a) ke, )

Amortisationszeit: 60 Jahre (SIA 2032 Anhang C)

Zielwert A (Ambitioniert) SIA 390/1 () Bewertete Bauteile

268

Losungskonzept

Die Arbeit entwickelt ein durchgangiges Daten- und
Workflowmodell, das Okobilanzdaten automatisiert
und medienbruchfrei in BIM-basierte
Planungsprozesse integriert. Den Kern bildet das
Zusammenspiel offener Standards: IFC als
Modelltrager, das buildingSMART Data Dictionary
(bSDD) als semantischer Schlussel, die
Information Delivery Specification (IDS) als
prufbare Informationsanforderung und der Digitale
Produktpass (DPP) als produktspezifische
Datenquelle, erganzt um die generischen KBOB-
Okobilanzdaten.

Ein Proof of Concept weist die Machbarkeit nach:
Aus einem BIM-Abwicklungsplan wird Gber BIMQ
eine maschinenlesbare Bestellung erzeugt, in
ArchiCAD modelliert und nach IFC 4.3 exportiert.
Eine eigene Anwendung reichert die Bauteile tUber
GTIN bzw. UUID mit EPD-Daten aus DPP und KBOB
an, pruft die Vollstandigkeit in Solibri gegen die
IDS und wertet die Bilanz normkonform nach SIA
390/1 aus.

Okobilanz nach SIA 390/1
Basis: Projektwert: 6.7 kg COz-eg/(m*a) Zielwert: 6.0 kg CO;-eq/(m?-a) O
Var. 1: Projektwert: 6.2 kg CO;-eq/(m*-a) Zielwert: 6.0 kg CO;-eq/(m*-a) O
Var. 2: Projektwert: 5.8 kg CO;-eq/(m?-a) Zielwert: 6.0 kg CO,-eq/(m?*-a) O

Var. 3: Projektwert: 5.6 kg COz-eq/(m*-a) Zielwert: 6.0 kg CO;-eq/(m*-a) ‘ )
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8. Variantengenerierung von
verschiedenen Re-Use-Bauteilen
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© Datenprufung in Solibri.

Ubersicht GWP nach Bauteil

GWP-Beitrag pro Bauteil [kg CO,-eq]

00000

Bauteil

© GWP-Auswertung nach Bauteilen.

Ubersicht GWP nach Material

GWP-Beitrag pro Material [kg CO,-eq]

30k

20k

© GWP-Auswertung nach Materialien.

So entsteht ein reproduzierbarer, standardbasierter
Workflow, der generische und produktspezifische
Daten phasengerecht verarbeitet und kunftig auch
Reuse-Daten aufnehmen kann.
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