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Quartierspeicher als Geschaftsmodell
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Quartierspeicher
‘ i SoC 20-90 %
n=0.97/0.97

C=0.5
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Abb. 2: Ergebnisse der Simulation fur alle drei Quartiere tUber Abb. 3: Geschaftsmodell der tarifbasierten Arbitrage mit
alle Szenarien far den Eigenverbrauchsanteil Energie- und Geldfllssen
Problemstellung Resultate Geschaftsmodelle
Mit dem Ausbau der Photovoltaik (PV) und Die Ergebnisse zeigen, dass bereits der Auf Basis der Simulationsergebnisse
der zunehmenden Elektrifizierung von Zusammenschluss zu einer LEG einen konnten vier mogliche Geschaftsmodelle
Warme und Mobilitat wird die lokale grossen Beitrag zur Erh6hung des Eigen- abgeleitet werden. Die wirtschaftliche
Nutzung von Strom immer wichtiger. verbrauchs leistet. In den Wohnquartieren Tragfahigkeit solcher Modelle hangt jedoch
Gleichzeitig entstehen zeitliche Unter- bringt ein zusatzlicher Quartierspeicher vor stark von den verfugbaren PV-
schiede zwischen Erzeugung und allem bei mittleren und hohen PV-Anteilen Uberschiissen, der Laststruktur, den
Verbrauch. Lokale Elektrizitatsgemein- einen weiteren Nutzen, da Uberschisse Tarifdifferenzen und den regulatorischen
schaften (LEG) ermodglichen die gemein- zeitlich verschoben genutzt werden Rahmenbedingungen ab.
same Nutzung lokal erzeugter Energie uber  konnen. Dadurch steigen Eigenverbrauchs- M H
mehrere Gebaude hinweg. Offen ist anteil und Autarkiegrad. Unter gunstigen arco Herzog
jedoch, unter welchen Rand-bedingungen Randbedingungen kann der Speicher in
ein zentraler Quartierspeicher innerhalb Wohnquartieren auch wirtschaftlich .
_ _ T _ _ o _ Dozierende
einer LEG einen zusatzlichen energetischen betrieben werden. Dabei zeigt sich zudem,
. . . _ _ _ _ _ Prof. Roger Buser
und wirtschaftlichen Nutzen bringt. dass die wirtschaftlich optimale Speicher- . .
- ter der technisch optimal Prof. Dr. Olivier Steiger
Lésungsansatz grosse unter der technisch optimalen

Dimensionierung liegt. Im Industrie-

. Experte
quartier ist die direkte Ubereinstimmung P

Markus Steinmann

Zur Untersuchung der Fragestellung wurde

ein simulationsbasierter Ansatz gewahlt. Es von Last und PV-Erzeugung bereits hoch,

w"urden _clrei Wohnqua_rtiere mit je 50 Ge- weshalb der zusatzliche Nutzen eines Industriepartner
bauden in den Szenarien 2026, 2035 und Speichers klein bleibt. Zwar kann die -
2050 modelliert. Das Industriequartier myEnergySolutions GmbH

_ _ _ Netzeinspeisung reduziert werden, eine
wurcfle auf Basis _realer _Last_proﬂle_ von drei wirtschaftlich sinnvolle Speichergrosse
Betrlebe.n apaly5|ert... Die Slmulatlon.er— resultiert unter den betrachteten
folgte mit einer Agﬂosung von 15 m|r.1. Randbedingungen jedoch nicht.
Bewertet wurden insbesondere der Eigen-
verbrauchsanteil, Autarkiegrad sowie die
Wirtschaftlichkeit des Quartierspeichers.
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